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Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto 
sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones 
de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas 
Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Apodaca Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIM020228C60  El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, 
el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío 
será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas 
Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.

GARANTÍA

COMPRESORES DE AIRE
LUBRICADO CON BOBINA DE COBRE

• Bobina: Cobre
• Voltaje: 127V
• Frecuencia: 60hz
• Bar/PSI: 8 Bar/ 115PSI
• Motor: Lubricado                           
• Fases: Monofasico
• Material de manómetro: Hierro
• Material de agarradera: Acero
• Material del tanque: Acero Q235B
• Material del filtro: Metálico
• Tiempo de trabajo: 30 minutos de trabajo  y 15 minutos de descanso

CARACTERÍSTICAS

MOTOR CON 
BOBINA DE COBRE

DE MAYOR DURACIÓN

ZM7006 ZM7007 ZM7008
Potencia 2Hp / 1500W 3Hp / 2200W 2Hp / 1500W

Tipo DIRECTO DIRECTO BANDA

Capacidad 25 Litros 50 Litros 56 Litros

Amperes 14.3A 14.7A 6.3A

Flujo de aire 195L/min 210L/min 170L/min

CFM 7 CFM 7.4 CFM 6 CFM

RPM 3400 rpm 3400 rpm 1050 rpm

Diámetro exterior del estátor 132mm 132mm 145mm

Altura del estátor 65mm 70mm 75mm

Decibelios máximos 96dB 96dB 100dB

Medida de la rueda 5" 8" 5"

Capacidad de aceite 250ml 250ml 600ml

ZM7008 ZM7007ZM7006


