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DESCRIPCIÓN DE ESTILO

Tipo de producto TIPO II Calzado con Puntera de Protección
TIPO III Calzado Dieléctrico

Certificación NOM 113 STPS 2009 NYCE

Presentación del 
producto Borceguí altura 14 cm ± 1cm

Piel 100% piel Nappa corte vacuno

Material de la 
suela

PU en entresuela +
Acrilo Nitrilo en piso

Corrida 25, 26, 27, 28, 29 y 30

Ajuste Horma EEE  (anatómica y ergonómica)

Construcción Estrobel  - Inyectado

Origen México

Clave BS3010 BS3011 BS3012 BS3013 BS3014 BS3015
Talla 25 26 27 28 29 30

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL ESTILO
ELEMENTO MATERIAL

Corte 100% piel Nappa corte vacuno lisa color negro mate, resistente a desgarre, elongación y flexión.

Bullón Material sintético relleno de espuma de PU resistente a la fricción y desgarre

LengÜeta Material sintético relleno de espuma resistente a la fricción y desgarre

Forros Textil tricapa antimicótico, bondeado con espuma de PU de 3mm y soporte de gaza resistente a 
la fricción, absorción y desabsorción de agua

Aplicaciones Ninguna

Ojillos Perforaciones

Agujetas Alma de algodón con tejido de poliéster resistente de 130cm color negro-rojo

Hilos Poliéster color rojo

Horma EEE (Anatómica y ergonómica)

Construcción Estrobel + Inyección directa al corte

Plantilla EVA

Planta Strobel

Puntera Policarbonato. Resistente al impacto (101,7 + 2 J) y compresión (11.135 + 0.2 kN)

Suela

• Entresuela de poliuretano color negro, amortigua el impacto al caminar
• Suela de hule acrilo-nitrilo color rojo antiderrapante
• Líneas de tracción que ayudan al frenado en terrenos resbalosos
• Ventosa para mayor agarre en superficies lisas
• Canales de evacuación que facilitan la salida de lodo y fluidos
• Resistente a aceites y solventes


