
FICHA TÉCNICA

1Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V.
Av. Concordia #4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México, C.P. 66600

Tel. (81) 83 74 88 12 
www.dogotu ls .com

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año 
a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando 
el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste 
natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso 
y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el 
producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto 
o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, 
Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIM020228C60  El producto será enviado al Centro de 
Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el 
usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al 
domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey 
SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse 
(sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su 
distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.

GARANTÍA

DADOS Y MANERALES
CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

DADO REDONDO ESTÁNDAR:

DADO HEXAGONAL ESTÁNDAR:

DADO REDONDO FINO:

DADO HEXAGONAL FINO:

DADO REDONDO NPT:

DADO CUADRADO NPT:

MANERALES PARA DADOS

• Fabricados en acero al alto carbón
• (ø) de dados redondos: 1-1/2”
• Para roscar UNC, UNF y NPT
• Utilizar maneral DOGOTULS® clave ST1063

• Fabricados en acero templado de máxima dureza
• Dados cuadrados de 5 mm
• Para roscar NPT

• Ideal para realizar roscados rectos y uniformes
• Clave: ST1063 cuenta con guía ajustable

• Fabricados en acero al alto carbón
• (ø) de dados hexagonales: 1”
• Para roscar UNC y UNF
• Utilizar maneral DOGOTULS® clave SQ1220

CLAVE MEDIDA MÍN.

SQ1030 1/4”- 20 UNC 1

SQ1032 5/16”- 18 UNC 1

SQ1034 3/8”- 16 UNC 1

SQ1036 7/16”- 14 UNC 1

SQ1038 1/2”- 13 UNC 1

SQ1040 5/8”- 11 UNC 1

SQ1042 3/4”- 10 UNC 1

CLAVE MEDIDA MÍN.

SQ1020 3/16”- 24 UNC 5

SQ1018 1/4”- 20 UNC 5

SQ1024 5/16”- 18 UNC 5

SQ1022 3/8”- 16 UNC 5

SQ1016 1/2”- 13 UNC 5

CLAVE MEDIDA MÍN.

SQ1031 1/4”- 28 UNF 1

SQ1033 5/16”- 24 UNF 1

SQ1035 3/8”- 24 UNF 1

SQ1037 7/16”- 20 UNF 1

SQ1039 1/2”- 20 UNF 1

SQ1041 5/8”- 18 UNF 1

SQ1043 3/4”- 16 UNF 1

CLAVE MEDIDA MÍN.

SQ1021 1/4”- 28 UNF 1

SQ1019 5/16”- 24 UNF 1

SQ1025 3/8”- 24 UNF 1

SQ1023 7/16”- 20 UNF 1

SQ1017 1/2”- 20 UNF 1

CLAVE MEDIDA MÍN.

SQ1044 1/8”- 27 NPT 1

SQ1045 1/4”- 18 NPT 1

SQ1046 3/8”- 18 NPT 1

SQ1047 1/2”- 14 NPT 1

CLAVE MEDIDA MÍN.

AI6005 1/2” 1

AI6006 3/4” 1

AI6007 1” 1

CLAVE PARA DADO MÍN.

SQ1220 HEXAGONAL DE 1” 1

ST1063 REDONDO DE 1 - 1/2” 1

EMPAQUE

EMPAQUE

EMPAQUE

EMPAQUE

EMPAQUE

EMPAQUE

CLAVE: SQ1220

CLAVE: ST1063


