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CARACTERÍSTICAS:
•Para cintas de hasta 2” (50,8 mm) de ancho con 100m de largo
•Diámetro del núcleo: 3”(76 mm) 
•Navaja antioxidante
•Mecanismo con freno ajustable 
•La cubierta de seguridad de la navaja lo protege de cualquier 
lesión mientras el dispositivo no está en uso 

•Rodillo de caucho natural que mantiene la cinta lista para usarse
•Mango con diseño ergonómico
•Fácil de usar
•Sella y corta en un movimiento
•Marco de acero y mango de plástico
•No incluye cinta 

Navaja y su cubierta
 de seguridad

 Marco de acero Freno ajustable  Rodillo de 
caucho natural

APLICADOR DE CINTA DE 2” (50,8mm)
CON FRENO Y SEGURO 
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Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre 
y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión 
de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket 
impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 
RFC: HIM020228C60  El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que 
el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de 
CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su 

GARANTÍA

Paso 8: Cierre la cubierta de seguridad 
de la navaja. Realice este ultimo paso 
después de usar el aplicador como medida 
de seguridad
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Paso 6: Desplace la cinta por el objeto 
o caja a encintar. 

Paso 7: Presionar la cinta sobre la 
navaja para cortar y sellar la cinta.

Paso 5: Abra la cubierta de seguridad 
de la navaja.

Paso 4: Cierre la cubierta inferior.Paso 2: Abra la cubierta inferior.

Paso 3: Desplace la cinta entre el 
rodillo y la cubierta inferior con el 
adhesivo hacia abajo.
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INSTRUCCIONES DE USO :

Paso 1: Coloque la cinta en el centro 
del mecanismo giratorio.


