


No. Tipo de parte 0.75t 1t 1.5t 3t 6t

71 Chaveta hendida 1 1 1 1 1

75     Tuerca de seguridad 2 2 2 2 2

76 Tornillo 2 2 2 2 2

77     Tuerca de seguridad 0 0 0 0 0

80 Chaveta hendida 0 0 0 0 0

POLIPASTO PALANCA 
CROMADA

CAPACIDAD
TON

CADENA BALATAS TRINQUETE GATILLO RESORTE PESTILLO

HB5010 0.75t X 1.5m 0.75 HB5050 HB5105 HB5113 HB5118 HB5148 HB5145

HB5011 1t X 1.5m 1 HB5050 HB5105 HB5113 HB5118 HB5148 HB5141

HB5012 1.5t X1.5m 1.5 HB5055 HB5106 HB5114 HB5119 HB5148 HB5146

HB5013 3t X 1.5m 3 HB5065 HB5107 HB5115 HB5119 HB5149 HB5143

HB5014 6t X 1.5m 6 HB5107 HB5107 HB5115 HB5119 HB5149 HB5147



No. Numero de Parte 0.75t 1t 1.5t 3t 6t
1 Cubierta 1 1 1 1 1
2 Ensamble de engranes 2 2 2 2 2
3 Flecha (eje) 1 1 1 1 1
4 Engrane 1 1 1 1 1
5 Ensamble de placa derecha 1 1 1 1 1
6 ----- ----- -----
7 Cadena de levante 1 1 1 1 1
8 Guia de cadena 1 1 1 1 1
9 Rueda –trinquete 1 1 1 1 1
10 Separador (stripper) 1 1 1 1 1
11 Líder b de cadena 1 1 1 1 1
12 Ensamble b de placa lateral 1 1 1 1 1
13 Resorte 1 1 1 1 1
14 Trinquete (pawl) 1 1 1 1 1
15 Base del freno 1 1 1 1 1
16 Resorte libre 1 1 1 1 1
17 Placa de friccion 1 1 1 1 1
18 Rueda –trinquete 1 1 1 1 1
19 Cubierta de trinquete 1 1 1 1 1
20 Rueda –trinquete 1 1 1 1 1
21 Flecha (eje) 1 1 1 1 1
22 Trinquete 1 1 1 1 1
23 Tirante (stay bar) 1 1 1 1 1
24 Resorte 1 1 1 1 1
25 Manija 1 1 1 1 1
26 Switch 1 1 1 1 1
27 Placa de identificación 1 1 1 1 1
28 Manivela 1 1 1 1 1
29 Anillo 1 1 1 1 1
30 1 1 1 1 1
31 Anillo 1 1 1 1 1
32 Trinquete 0 0 0 0 0
33 Resorte 0 0 0 0 0
36 Arandela 0 0 0 0 0
44 Cubierta de manija 1 1 1 1 1
45 Ensamble de gancho 1 1 1 1 1
46 Resorte doble 2 2 2 2 2
47 Pestillo de seguridad 2 2 2 2 2
48 Perno 1 1 1 1 1
49 Perno 0 0 0 0 1
50 Ensamble de gancho 1 1 1 1 1
51 Perno 1 1 1 1 0
54 Anillo para levante 1 1 1 1 1
55 Cadena 1 1 1 1 1
56 Polea “loca” 0 0 0 0 1
57 Cubierta 0 0 0 0 2
60 Tuerca de seguridad 8 8 8 8 9
62 Anillo de retención 1 1 1 1 1
63 Anillo de retención 1 1 1 1 1
64 Tornillo 1 1 1 1 1
65 Arandela 1 1 1 1 1
66 Chaveta hendida 1 1 1 1 1
67 Remache 1 1 1 1 1
68 Arandela de presión 3 3 3 3 3
69 Tornillo 3 3 3 3 3
70 Eje – resorte 1 1 1 1 1



MODELO HB5010 HB5011 HB5012 HB5013 HB5014

Capacidad Kg 750 1,000 1,500 3000 6000

Levante m 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Carga de Prueba Kg 1,125 1,500 2,250 4,500 7,500

Tirón en palanca para
levantar la carga nominal

N 265 270 295 335 370

Numero de cadena de carga 1 1 1 1 1 2

Diámetro de cadena de carga mm 6 6 7 10 10

Distancia mínima entre ganchos : H mm 330 365 400 520 640

Longitud de manija de palanca :   D mm 278 278 378 418 418

Dimensiones     mm A 148 153 173 200 200

B 87 90 99 112 112

C 132 140 145 199 230

Ø 35.5 37.5 42.5 50 53

E 27 29 33.5 40 42.5

Peso Neto Kg 6.9 7.9 10.9 20.7 28.1



Capacidad (t) Estándar Estándar (mm)

Tam. A -mm Limite 120

A -- mm. Ø5 150

0.25 24 26.4

0.5 27 29.7

0.75 29 31.9

1 32 35.2

1.5 35 38.5

2 35 38.5

Condición Causa Como reparar

Deslizamiento causado por 
frenado inefectivo

Discos de fricción gastados. 
Aceite excesivo en las superficies 
del freno, ensamblaje incorrecto 

del sistema de freno

Reemplace con nuevos. 
Desensamble y limpie. 

Ensamble correctamente.

La carga se cayo mientras se 
bajaba.

Discos de fricción dañados. 
Materia extraña en el sistema de 

frenos.

Reemplace con nuevos. 
Desensamble y limpie.

Manija de operación atascada Freno sobre apretado Opere el polipasto como si estu-
viera bajando una carga.

Ruidos durante la 
operación de elevación y 

descenso

Desgaste y deformación de la 
cadena de carga y la polea de 

carga.

Reemplace con partes 
nuevas

Dificultad para mover
la manija de operación

durante la elevación
y descenso.

Sobre elevación y sobre descen-
so. Cadena de carga se torció 
causando que quede atrapada 

entre la polea de carga y la guia 
de la cadena de carga.

Operar el polipasto en la dirección 
opuesta y deshacer lo torcido de 

la cadena de carga.
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ESLABONES

Capacidad (kg) Diámetro (mm) Estándar (mm) Limite(mm)

250 Ø 4 120 122.4

500 Ø5 150 153

750 Ø6 180 183.6

1,000 Ø6 180 183.6

1,500 Ø7 210 214.2

2,000 Ø8 240 244.8




