MANUAL DE USO

JINNIWILS. L AVES: SH9029-SH9030-SH9035-SH9039

CIERRAPUERTAS

Color Aluminio
Clave: SH3029 y SH9035

Color Humo e
Clave: SH9030 y SH3039 >

-
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GARANTIA

Este producto esta garantizado contra defectos de fabricacion y origen por un periodo de 1 afio a partir de la fecha de adquisicion por el usuario final. Esta garantia es valida siempre
y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue disefiado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisidn
de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser valida la garantia es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket
impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC:
HIM020228C60 El producto sera enviado al Centro de Servicio y sometido a valoracion, el envio hasta el Centro de Servicio debera ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto
sea reparado o se apruebe la reposicion, éste sera enviado al domicilio que nos indique v el costo del envio sera cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro
de Atencion Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podran adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor.
Mas informacion y detalles en la pagina www.dogotuls.com en el apartado de garantia.
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DO&ED MANUAL DE USO

TULS. e AVES: SH9029-SH9030-SH9035-SH9039

La herramienta del especialista

SELECIONE LA APLICACION ADECUADA DE LAS ILUSTRACIONES A CONTINUACION Y SIGA LAS INS-
TRUCCIONES DE ESA ILUSTRACION.

Aplicacion estandar. Aplicacion con brazo paralelo. Aplicacion sobre marco
Cierrapuertas montado por el Cierrapuertas montado por el lado | Cierrapuertas montado en el marco
lado de la bisagra de la puerta contrario a la bisagra de la puerta. | de la puerta del lado contrario de la
: hisagra.
‘ Utilice Pag. 2 | Utilice Pag. 3 Utilice Pag. 4
Se muestra Se muestra puerta para Se muestra puerta
puerta para mano derecha mano izquierda para mano izquierda

CUADRO PARA DETERMINAR EL LADO DE LA PUERTA

Lado de Jale )\ Lado de “jale”
"'--\...
e ado de hisagra LLado de b|sa,qra“"~

Lado contrarlo a Ia b|sagra Lado contrario a Ia blsagra

Lado de “empuje” Lado de “empuje”

Puerta de mano izquierda Puerta de mano derecha

AJUSTES FINALES Y PROCESOS REGULATORIOS
Regulador de Velocidady de Regula la fuerza del cierre.

Pestillo de puerta . . B .
Gire la valvula hacia las manecillas del reloj para disminuir Mueva el pivote hacia algun orificio

la velpcidadoencontra de las manecillas para aumentar la como se muestra en el diagrama.

velocidad.
Menos fuerza Mas fuerza
+ E <
, =l
¥ ]
NI
ol
7 7 =]
Valvula que Valvula que t olS
o o
controla la controla la Posicidi estindar B =
velocidad velocidad osicion estandar
de cierre. del pestillo.
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MANUAL DE USO

CLAVES: SH9029-SH92030-SH9035-SH9039

@

Escuadra'
de Pie

Pivote de
bisagra

3

Codo ‘*"'w I
Arandela y

0 | Tornillo *ﬁ? Valvulas
- reguladoras
o de velocidad
- 7 lejos de
bisagra de
w puerta
B A Y
M5 . apa
a5 Tornillos
Senalamientos Senalamientos
en el pino el pinon
Pre coloque ‘:177
4 Fincipa .# @aprox.45° . R ]
o o Mot Brazo prmt\p

Puerta de mano izquierda*’
|
Escuadra del pie

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Seleccione el grado de apertura de la puerta. Utilice las dimensiones del diagrama e
ilustracion mostrada anteriormente para marcar el lugar donde iran los orificios en la puerta
y en el marco. Haga los agujeros.

2. Ensamble el brazo al cierrapuertas (la conexidn entre el cierrapuertas y el brazo en el
pinon puede necesitar la ayuda de un martillo). Descanse la punta contraria al pinon en una
superficie estable. Alinee las sefiales del pinon con el brazo como se muestra en la figura
superior, y montelos. Atornille con tornillo y arandela para sujetar el brazo.

3. Cierre la puerta y las valvulas reguladoras de velocidad. Rote el brazo principal

|

i Tornillo y
Tuerca arandela
Ante brazo de cierre

3? .

Tuerca
de cierre Ante brazo Escuadra del pie

A B C D

$H3035 4565k No puede instalarse en
SH9039 g esta modalidad.
SH9029

60-80kg 188 175 180 73
SHI030

aproximadamente 90° y adjunte el cierrapuertas a la puerta con las valvula de regulacion lejos de hisagra de puerta. Ajuste las valvulas para una velocidad normal de

cierre.
4. Fije el pie del antebrazo al marco de la puerta

5. Remueva el pie del antebrazo como se muestra en la figura en la pag. 2 v fije el antebrazo a la escuadra de pie utilizando la arandela y el tornillo como se muestra en

[a ilustracion.

6. Ajuste el largo del antebrazo para que el codo este a 1-1/2” separado de la puerta cuando el antebrazo se conecte al brazo principal. Utilize la arandela y tornillo para

asegurar la conexién. Apriete la tuerca del cierre del antebrazo.
1. Ponga la tapa en la parte inferior del cierrapuertas.
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La herramienta del especialista

MANUAL DE USO

CLAVES: SH9029-SH92030-SH9035-SH9039

APLICACION SOBRE MARCO DE CIERRAPUERTAS

Cierrapuertas montado en el marco de la puertas del lado contrario de la bisagra

Dimension de marco

< B A _ _
51 L— (*Ver instrucciones)
£ Tapa |__Marco
a ape :
n —
] Valvulas reguladoras
© c:)e velociga? hacia la 19
A isagra de la puerta

-8 [Fereszerres. i 1 .
o =~ ——

M Escaléon ©
-->. 0 E =
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Parte /
E C F V g 2 Tornillos cf uperior
: e puerta . .
e » 5 P Tornilloy Pie
arandela
L
' llustraciéon de puerta de mano izquierda

Se aplican mismas dimensiones a puertas

e mano derecha

Puerta de mano izquierda

POSICION DE LOS BRAZOS

WEWPTC ===
"
Puerta mano derecha "
s sss s -egl”
"

Vista desde arriba
cuando se
ensambla brazo
con los

sefnalamientos del
pinon con el pinon

Angulo Angulo
recto recto

1

1

-

\ Antebrazo Antebrazo ]

Tuerca de Tuerca de !

cierre cierre i

1

i

i

3 ]
Posicion del brazo H ! Ppsigiérlr del baazo
rincipal cuando se /1 M.I. M.D w || principal cuando se

e%sam la al torcedor v/ Codo Codo ~™- ensambla al torcedor

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

* IMPORTANTE: Utilice antebrazo para regular
dimensiones de “marco hasta 2-3/4”, utilice antebrazo largo para dimensiones de marco de 2-3/4 “hasta 5”.

1. Seleccione el grado de apertura de la puerta. Utilice las dimensiones del diagrama e ilustracion mostrada anteriormente para
marcar el lugar donde iran los orificios en la puerta y en el marco. Haga los agujeros.

2. Ensamble el brazo al cierrapuertas (la conexion entre el cierrapuertas y el brazo en el pinon puede necesitar la ayuda de un martillo).
Descanse la  punta contraria al pinon en una superficie estable.

Alinee las sefiales del pinon con el brazo como se muestra en la figura superior, y montelos. Atornille con tornillo y arandela para sujetar
el brazo.

3. Fije el cierrapuertas con la puerta con las valvulas que controlan la velocidad hacia la bisagra.

4. Fije el pie del antebrazo al marco de la puerta.
5. Ajuste el largo del antebrazo para que este haga un dngulo recto con el marco cuando se conecte al brazo por medio del codo. Utilice

la arandela y tornillo para asegurar la conexion. Apriete la tuerca de cierre del antebrazo.
6. Ponga la tapa en la parte inferior del cierrapuertas

Tel. (81) 83 74 88 12
www.dogotuls.com
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MANUAL DE USO

CLAVES: SH9029-SH92030-SH9035-SH9039

DIMENSIONES B C
l MODELD CAPACIDAD

La herramienta del especialista

Dimension
de marco SH9035
45-65kg 188 100 270 14 35 40
SHI039
= SH9029
Antebrazo largo J pp— 60-80kg 188 100 220 13 43 445
L_ "
| I

Dos afjujer_os
para el tornillo

€ —

Marco superior e

Parte superior - | ! ! j
de la puerta
; Instalaciéon estandar

para puertas con apertura
maxima de 180°
Instalar cierrapuertas en el
-:\ lado de la bisagra

-

ERNG

N\ (=

P \\- ;
4 agujeros para \'—l_A Tapa inferior

los tornillos

(N AN

* Para ajustar la velocidad del pestillo y del cierre

Valvula de ajus-
te para el cierre

Velocidad ’\
decrementa @ i
Valvula de ajuste /l h

Es muy simple
el ajustar las
velocidades, a/a
que se tiene dos
valvulas para

ajustar.
para el pestillo
Velocidad .
de pestillo Velocidad
de cierre
Puerta
Apertura iz-
quierda
Valvula de / Valvula de
ajuste ; ajuste
de vélocidad - J de velocidad
Bisagra LIPuerta | / Puerta Bisagra
Apertura iz- /;‘\jpertura
quierda erecha
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MANUAL DE USO

CLAVES: SH9029-SH92030-SH9035-SH9039

La herramienta del especialista

Cierrapuertas montado por el lado de la bisagra de la puerta
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Posicion de los brazos rr1
Puerta del lado derecho J_ $ Puerta del lado izquierda
, - 3
Angulo recto  Angulo recto :
Senalamientos _ v
#* Ante brazo en el pinon Ante brazo /B d -
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PosiGondelbiezo,  arandemy grandelay  Posicion del brazo
ensambla el pinon tornillo tornillo gﬂ?;rﬁglacgﬁ Fr;mgrs]e
] DIMENSIONES
1. Seleccione el grado de apertura de la puerta. SH9035 5 65k 188
Utilice las dimensiones del diagrama e ilustracion mostrada SH9039
anteriormente para marcar el lugar donde iran los orificios en |a SH9029 S I [ R
puerta y en el marco. Haga los agujeros. SH9030 TR '

2. Ensamble el brazo al cierrapuertas (la conexion entre el

cierrapuertas y el brazo en el pinon puede necesitar la ayuda de un martillo). Descanse la punta contraria al pinon en una superficie
estable.

Alinee las sefales del pinon con el brazo como se muestra en la figura superior, y montelos atornille con tornillo y arandela para
sujetar el brazo.

3. Fije el cierrapuertas con la puerta con las valvulas que controlan la velocidad hacia la bisagra.

4. Fije el pie del antebrazo al marco de la puerta.

5. Ajuste el largo del antebrazo para que este haga un angulo rector con el marco cuando se conecte al brazo por medio del codo.
Utilice la arandela y tornillo para asegurar la conexion. Apriete la tuerca de cierre del antebrazo.

6. Ponga la tapa en la parte inferior del cierrapuertas
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